BUNDESREPUBLIK ® Gebrauchsmusterschrift 



DEUTSCHLAND 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKEIMAMT 



DE 29917 402 U1 



© Int. CI. 7 : 

C 03 C 27/12 

E 06 B 3/67 



@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
© Eintragungstag: 
@ Bekanntmachung 
im Patentblatt: 



299 17 402.6 
6. 10. 1999 
30. 3.2000 

4. 5.2000 



CM 
O 

o 
o 

CM 



@ Inhaber: 

Glaswerke Arnold GmbH & Co KG, 73630 
Remshalden, DE; Bayerisches Zentrum fur 
Angewandte Energieforschung eV, ZAE Bayern, 
97074 WLirzburg, DE 



@) Isolierglas mit aerogelgefullter Stegdoppelplatte 

© Warmedammendes, transluzentes Zweischeibeniso- 
lierglas, dadurch gekennzeichnet, daft eine mit Aerogel- 
pulver oder Aerogelgranulat gefullte Stegdoppelplatte 
oder Stegmehrfachplatte zwischen den Scheiben einge- 
setzt ist. 
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[Bezeichnung der Erfindung] 



Isolierglas mit aerogelgef ullter Stegdoppelplatte 



5 [Beschreibung] 

Gegenstand der Erfindung ist ein Zweischeiben-Isolierglas mit 
einer integrierten, aerogelgef ullten Stegdoppel- oder Steg- 
mehrf achplatte 

10 

Stand der Technik 

Aerogelgef lillte , warmedammende Isolierglasscheiben sind z.B. 
aus DE 4319763 bekannt . Der Zwischenraum einer Doppel- 
Isolierglasscheibe mu£ zuerst mit losem Aerogelpulver geftillt 

15 werden und u.a. anschliefeend evakuiert werden, um ein 
stabiles Gesamtsystem zu erhalten. Bei nicht evakuierten 
Systemen wurden durch die auSere Kl imabelas tung (z.B. Erwar- 
mung/Abkuhlung, Sog-/Druckbelastung) die Scheiben des Iso- 
lierglases „pumpen" . Die Aerogel fullung wurde absacken und 

20 sich im unteren Teil der Isolierglasscheibe verdichten. 

Aufgabe der Erfindung 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine aerogelgef ull- 
te, trans luzente ( lichtdurchscheinende ) und warmedammende 

25 Isolierglasscheibe zu schaffen, die einfach herzustellen, 
bzw. mit Aerogel zu fiillen ist und die nicht evakuiert werden 
mu6. Die Losung liegt darin Aerogel in eine Stegdoppelplatte 
(siehe Fig.l) oder Stegmehrf achplatte (siehe Fig. 2) einzu- 
fullen und diese Platte dann in eine Isolierglasscheibe 

30 einzufligen (siehe Fig. 3 und 4). 

Das Aerogel ist Siliziumdioxid-Aerogel und wird in Form von 
Pulver oder Granulat eingesetzt. Die Stegdoppelplat ten beste- 
hen aus zwei parallelen, einen Zwischenraum bildenden auKe- 
3 5 ren Plat tenebenen , die mit inneren, lamellenartigen Stegen 
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miteinander verbunden sind, deren Oberflache senkrecht oder 
zumindest nichtparallel zu den auEeren Plattenebenen ver- 
lauft. Die Stegmehrf achplatten beinhalten zwischen den auSe- 
ren Plattenebenen noch weitere dazu parallele Plattenebenen. 
5 Die Stegdoppel- bzw. Stegmehrf achplatten bestehen aus trans- 
parenten oder transluzenten Kunststof f en, wie z.B. Polycarbo- 
nate PVC, PP. 

Die aerogelgef ullte Stegdoppelplatte wird in ein Zweischei- 
benisolierglas eingesetzt; dabei konnen die Stege waagrecht 

10 oder senkrecht verlaufen. Die beiden Scheiben konnen sowohl 
auf der Stegdoppelplatte aufliegen, als auch mit der Stegdop- 
pelplatte einen oder zwei Zwischenraume bilden (siehe Fig. 4). 
Stegdoppelplatte und die Scheiben werden durch einen gernein- 
samen konventionellen Randverbund, bestehen aus einem Ab- 

15 standshalter (3) und einer hermetischen Abdichtung (2), 
abgeschlossen . 

Der „ Pumpef f ekt w innerhalb der relativ kleinen Kammern der 
Stegdoppelplatte ist minimal, ein Absetzen des Aerogels wird 

20 damit verhindert . 

Das gesamte System weist einen niedrigen k-Wert auf. Zur 
weiteren Verbesserung der Warmedammung konnen die Innenseiten 
der Glasscheiben und/ oder die AuSenseiten der Stegdoppelplat- 
te mit einer niedrig emi tt ierenden Schicht (low-e) versehen 

25 werden, urn die Warmeverluste durch Warmestrahlung zu reduzie- 
ren . 

Zusatzlich konnen die Zwischenraume zwischen Glasscheiben und 
Stegdoppelplatte und/oder die aerogelgef till ten Kammern der 
Stegdoppelplatte mit einem Edelgas (z.B. Argon, Krypton, 

30 Xenon etc.) gefullt werden, urn die Gaswarmeleitf ahigkei t zu 
minimieren. Durch eine Fiillung der Zwischenraume mit Schwer- 
gas kann die Schalldurchlassigkeit erniedrigt werden. 

Wird die aerogelgef ullte Stegdoppelplatte mit Edelgas ge- 
fullt, so mu£ diese nach auSen durch den Randverbund herme- 

35 tisch abgeschlossen sein, wie z.B. Fig 4 zeigt. 
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Bleibt die Stegdoppelplatte mit Luft gefullt, so konnen die 
Kammern der Stegdoppelplatte nach auSen durch entsprechende 
kleine Offnungen beluftet sein. In einem Ausf iihrungsbeispiel 
(siehe Fig. 3) kann die Stegdoppel- oder Stegmehrf achplatte 
am Rand mit einem U-Profil (1) abgeschlossen sein, das gege- 
benenfalls kleine Offnungen nach auSen aufweist. Dieses U- 
Profil wird auf beiden Seiten mit einem Abstandshalter (3) 
und einer hermetischen Abdichtung mit den Scheiben (4) 
verbunden . 
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[ S chut z anspruche ] 

Warmedammendes , transluzentes Zweischeibenisolierglas , 
dadurch gekennzeichnet , daS eine rnit Aerogelpulver oder 
Aerogelgranulat gefullte Stegdoppelplatte oder Stegmehr- 
fachplatte zwischen den Scheiben eingesetzt ist. 
Warmedammendes transluzentes Zweischeibenisolierglas 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da£ die Stegdop- 
pel- oder Stegmehrf achplatte mit den Scheiben Zwi- 
schenraume bildet.. 

Warmedammendes , transluzentes Zweischeibenisolierglas 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daS die Stegdop- 
pel- oder Stegmehrf achplatte am Rand mit einem U-Profil 
abgeschlossen ist und dieses U-Profil auf beiden Seiten 
mit einem Abstandshalter mit den Scheiben verbunden ist. 
Warmedammendes , transluzentes Zweischeibenisolierglas 
nach einem der Anpruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
da£ die Innenflachen der Scheiben und/oder die AuSenfla- 
chen der Stegdoppel- oder Stegmehrf achplatte mit einer 
niedrig emi ttierenden Beschichtung versehen sind. 
Warmedammendes , transluzentes Zweischeibenisolierglas 
nach einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Zwischenraume zwischen Scheiben und Stegdoppel- 
oder Stegmehrf achplatte mit einem Edelgas oder einem 
Schwergas gefullt sind. und/oder da£ die aerogelgef ull ten 
Kammern der Stegdoppel- oder Stegmehrf achplatte mit einem 
Edelgas gefullt sind. 

Warmedammendes , transluzentes Zweischeibenisolierglas 
nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dafe die aerogelgef ullten Kammern der Stegdoppel- oder 
Stegmehrf achplatte mit einem Edelgas gefullt sind. 
Warmedammendes , transluzentes Zweischeibenisolierglas 
nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
daS die aerogelgef ull ten Kammern der Stegdoppel- oder 
Stegmehrf achplatte durch Offnungen im U-Profil beluftet 
werden . 
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